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United Compact Bubble    
Code article : UFXBUBB-1  

La machine United Compact Bubble produit une grande quantité 
de bulles utilisable suspendue ou posée. Conçue pour utilisation 
facile, peu bruyante et très fiable, elle s’adapte aussi bien en 
animation, en concert, en théâtre qu’en plateau TV. La taille des 
bulles très colorées apporte une présence visuelle très 
spectaculaire. 

 

NOMENCLATURE : 
 
- 1 x United Compact Bubble 
- 1 x Cable d’alimentation IEC 1.5m 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
  
Dimensions : Lg 59.5 x lg 39 x Ht 44.8 cm 
Poids : 9.4 Kg 
Caractéristiques électriques : 
230V – 50/60Hz – 200W – 1A – IP 44 (Version Europe) 
115V – 60Hz – 200W – 1A – IP 44 (Version US) 

 

CARACTERISTIQUES : 
 
Produit des bulles d’un diamètre de 1.5 à 3cm. 
 
Consommation en UE ST-Bubble Fluid RTU  
(liquide à bulle prêt à l’emploi) : 2 L/h. 

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS : 
 
- UFX Ground Foot FX 
- UE Auto Tank Filler 
- UE Box Switch ou Dimmer 

CONSOMMABLES : 
 
XT- Bubble Fluid RTU 
XT- Bubble Fluid CC 

 

 

 
 
Fabriquée en ACIER, la United Compact Bubble est faite pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité et son efficacité. 
 

United FX est une Marque fabriquée et distribuée par la société Premium Factory SAS 1 Route Neuve, 71710 
MONTCENIS - FRANCE | Email info@premiumfactory.eu | www.premiumfactory.eu Société Anonyme Simplifié 

au capital de 1 000 € | Siret 840 703 797 00018 | VAT Nr : FR47840703797 
 

United FX, La Marque Simple et Extraordinaire Fabriqué en France 
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595 mm 390 mm 


