
SCHEMA TECHNIQUE – POWER SNOW TUBE

BOUTON 
MARCHE / ARRET 

+ FUSIBLE

CORDON D’ALIMENTATION 
SCHUKO – IEC 

LONGUEUR 1 ,50 mètre 
FOURNI 

4 PIEDS BOULE 
POUR 

UTILISATION 
POSEE 

CROCHET NON 
FOURNI 

LIQUIDE 

AIR 

REGLAGE DU DEBIT 
DES FLOCONS 

REGLAGE DE 
PRESSION DU 

COMPRESSEUR 

BIDON 5 LITRES 
FOURNI AVEC 

SUPPORT 

ENTREE D’AIR 

COMPRESSEUR 
D’AIR 

TUYAUX 
AIR + LIQUIDE 

LONGUEUR 1,50 mètre 

CONNECTION RAPIDE 
( PAR APUIS SUR LA BAGUE ) 

CROCHET NON 
FOURNI 

ELECTROVANNE 
+ SYSTEME DE
PROTECTION

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 
220 V   50Hz

 POSSIBILITE DE REGULER L’EFFET PAR VARIATION
DES DEBITS DE FLUIDE ET D’AIR

 TRES FAIBLE NIVEAU SONORE

SORTIE DU 
JET DE NEIGE 

VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM 
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